
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

    
Tillæg nr. 11 - spildevandsplan 2021-2042 – Nyt serviceområde Hammelev, samt 
separatkloakering af delstrækning af Hammelev Bygade og Erik Eriksens Vej 1, samt 
etablering af et rense- og forsinkelsesbassin for det separatkloakerede regnvand. 

 
Indledning 
I forbindelse med forslag til kommuneplantillæg nr. 4-2021 og Lokalplan 15-5 Dagligvarebutik og 
erhvervsområde ved Hammelev, udarbejdes dette tillæg til spildevandsplan 2021-2042. For samtidig at 
fremtidssikre spildevandshåndteringen i denne del af Hammelv by, foreslås det at en mindre delstrækning 
af Hammelev Bygade medtages i dette tillæg, som et samlet kloakopland. Kloakoplandet foreslås 
separatkloakering som fremtidig kloakeringform, med afledning af det separatkloakerede overfladevand til 
til Haderslev Dam via Skallebæk vandløbssystemet via et rense- og forsinkelsesbassin. Se kort nr. 1. 
 
Oversigtskort: Rødt område viser området som tillæggets omfatter. 
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Status 
Opland A13-1db, A13-1fb, A13-1h, A13-1jb, A13-1gb er fælleskloakeret.  
Opland A98-5, A98-6 er ukloakeret. 
 
De fælleskloakerede oplande er på i alt 4,2 hektar. Regnvandet afledes til Vojens renseanlæg og ved større 
regnskyl afledes en del af regnvandet via overløb til Haderslev Dam via Skallebækken. Overløb sker fra 
overløbsbygværk UA1201F. Udledningen af regnvandet fra bygværkerne er opblandet med urenset 
spildevand. 
 
Plan 
Opland A13-1db, A13-1fb, A13-1h, A13-1jb, A13-1gb, planlægges for separatkloakering. 
Opland 98-5 og 98-6, nykloakeres som separatkloak. 
Alle oplandene udledes til Haderslev Dam via Melskovgrøften og Skallebæk. Udledninger af regnvand vil 
ske gennem nyt rense- og forsinkelsesbassin. Se løsningsforslag i bilag 2. 
 
Ifølge Kommuneplan 2021 og kommeplantillæg nr. 4-2021 indeholder tillægget følgende planrammer for 
benyttelse – institution og offentlige områder, centerområde, erhvervsområde, landzone, boligområde, 
samt område for tekniske anlæg. Planrammen for befæstelse for oplandet, er samlet set på 69 %, svarende 
til 4,9 hektar planmæssig befæstelse. Se tabel 1.1. 
 
Tabel 1.1: Planrammer 

Oplands nr. Planramme Hektar Befæstelsesgrad % Planbefæstelse hektar 

A13-1db Institution og off. områder 0,78 90* 0,70 

A13-1fb Centerområde 1,07 50 0,54 

A13-1h Erhvervsområde 0,62 69 0,43 

A13-1jb Landzone 0,05 80** 0,04 

A13-1gb Boligområde 1,68 60*** 1,01 

A98-5 Centerområde 0,88 75**** 0,66 

A98-6 Tekniske anlæg 1,96 75 1,47 

I alt Tillæg 11 7.04 69 4.85 
*Kun bygninger og skolegård indgår derfor 90% mod normalt 45%. 

**Kun bygninger og indkørsel. 

***Meget stort vejareal indgår derfor 60%, mod normalt 30-40%. 

****Centerområder normalt 90-95%, Lokalplan 75%. 

 
Der planlægges for anlæggelse af et nyt nyt rense- og forsinkelsesbassin for det separatkloakerede 
overfladevand, udledningsnummer UA1303R. Der reserveres areal til bassinet med dette tillæg og planlagt 
placering er angivet med et [B] på kort nr. 1. 
 
Projektbeskrivelse 

• De eksisterende fælleskloakoplande A13-1db, A13-1fb, A13-1h, A13-1jb, A13-1gb separatkloakeres. 
• Opland A98-5 og A98-6 udlægges som nyt separatkloak opland i forbindelse med 

byggemodning. 
• Anlæggelse af et rense- og forsinkelsesbassin, bestående af  

o et filteranlæg på minimum 2.425 m2 med en filterdybde på minimum 1,0 m, hvor vand 
nedsiver gennem til underliggende dræn der leder vandet ud af bassinet. 

o et forsinkelsesvolumen på ca. 2.500 m3, som sikrer, at vandet kan neddrosles til et 
afløbstal på 3,8 l/s. 

Bassinet er angivet med [B] på kort nr. 1. 
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Projektet planlægges til udførsel i perioden 2025-2039. 
 
Den planmæssige belastning af Vojens renseanlæg reduceres med ca. 12.000 m3/år. 
 
Miljøforhold 
Når projektet er gennemført, vil det separatkloakerede overfladevand blive udledt via et rense- og 
forsinkelsesbassin til Haderslev Dam via Skallebækken.  
 
Tabel 1.2: Ændring i belastning til Skallebæk, Stevning Dam og samlet til Haderslev Dam.  

 Vand 
m³/år 

COD 
kg/år 

BI5 
kg/år 

Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Stevning Dam  -10.630 -121 -14 -23 -2,0 
Skallebæk  +24.530 +110 +8 -58 -6,0 
I alt Haderslev Dam  +13.900 -1 +7 -81 -8,0 

Miljøberegningerne skal læses som en vurdering af de forventede effekter, der kan forudses på 
planlægningstidspunktet udfra tilgængelig planmæssig viden. Se bilag 1, for de enkelte vandområder. 
 
Økonomi 
Tillægget har samlede udgifter på ca. 10 mio. kr.:  
 

• Separering af eksisterende fælleskloak ved Hammelev Bygade ca. 5,0 mio. kr. 
• Ledninger til/fra regnvandsbassinet  ca. 2,3 mio. kr. 
• Rense- og forsinkelsesbassin  ca. 2-3 mio. kr.  

 

Påvirkning af ejendomme 

Følgende ejendomme kan forvente at skulle afstå jord eller få pålagt en servitut vedrørende 
spildevandsanlæg og adgangsret. 
 

Matrikelnr. Ejerlav Bemærkning 
8 Hammelev Ejerlav, Hammelev BAT-regnvandsbassin og regnvands- og 

spildevandsledninger. 

25 Hammelev Ejerlav, Hammelev Regnvands- og spildevandsledninger. 
7000c Hammelev Ejerlav, Hammelev Regnvandsledninger 
7000i Hammelev Ejerlav, Hammelev Regnvands- og spildevandsledninger. 

Nærværende tillæg giver det juridiske grundlag til at foretage nødvendig rådighed over arealer samt 
tinglysninger i forbindelse med etablering af spildevandsanlæg, herunder spildevandsledninger og 
bassiner. 
  



Side 4 af 7 

Kort nr. 1:  
Områder der skal separatkloakeres med dette tillæg, er grønskraverede. Planlagt placering af et rense- og 
forsinkelsesbassin er angivet med [B].  
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BILAG 1 

Status for planmæssig miljøpåvirkning af regnvandsudledninger. 
Stevning Dam  Opland Vand 

m³/år 
COD 

kg/år 
BI5 

kg/år 
Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Vojens renseanlæg* 
overfladevand 

A13-1db, A13-1fb,  
A13-1h, A13-1jb,  
A13-1gb 

12.130 138 16 27 2,4 

Vojens renseanlæg 
sanitært spildevand  
fra 164 PE. 

A13-1db, A13-1fb,  
A13-1h, A13-1jb,  
A13-1gb 

6.510 74 9 14 1,3 

Vojens renseanlæg 
overfladevand 

A98-5, A98-6 0 0 0 0 0 

Vojens renseanlæg 
sanitært spildevand 
fra 0 PE. 

A98-5, A98-6 0 0 0 0 0 

I alt   18.640 212 25 41 3,7 

 
Skallebæk Opland Vand 

m³/år 
COD 

kg/år 
BI5 

kg/år 
Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Fælles, RBU, UA1201F A13-1db, A13-1fb,  
A13-1h, A13-1jb,  
A13-1gb 

3.700** 666 111 44 7,4 

Dyrkede arealer*** A98-5, A98-6 - - - 48 1,1 
I alt   3.700 666 111 92 8,5 

 
Haderslev Dam  Vand 

m³/år 
COD 

kg/år 
BI5 

kg/år 
Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Stevning Dam  18.640 212 25 41 3,7 
Skallebæk systemet   3.700 666 111 92 8,5 
       
I alt Haderslev Dam  22.340 878 136 133 12,2 

Plan miljøpåvirkning af regnvandsudledninger. 
Stevning Dam  Opland Vand 

m³/år 
COD 

kg/år 
BI5 

kg/år 
Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Vojens renseanlæg* 
overfladevand 

A13-1db, A13-1fb,  
A13-1h, A13-1jb,  
A13-1gb 

0 0 0 0 0 

Vojens renseanlæg 
sanitært spildevand  
fra 164 PE. 

A13-1db, A13-1fb,  
A13-1h, A13-1jb,  
A13-1gb 

6.510 74 9 14 1,3 

Vojens renseanlæg 
overfladevand 

A98-5, A98-6 0 0 0 0 0 

Vojens renseanlæg fra 
100 PE 
processpildevand.**** 

A98-5, A98-6 1.500 17 2 4 0,4 

I alt   8.010 91 11 18 1,7 

 
Skallebæk Opland Vand 

m³/år 
COD 

kg/år 
BI5 

kg/år 
Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Separat med BAT-
regnvandsbassin***** 

A13-1db, A13-1fb,  
A13-1h, A13-1jb,  
A13-1gb, A98-5, 
A98-6 

28.230 776 119 34 2,5 

I alt   28.230 776 119 34 2,5 

 
Haderslev Dam  Vand 

m³/år 
COD 

kg/år 
BI5 

kg/år 
Total N 
kg/år 

Total P 
kg/år 

Stevning Dam  8.010 91 11 18 1,7 
Skallebæk systemet   28.230 776 119 34 2,5 
       
I alt Haderslev Dam  36.240 867 130 52 4,2 

* Beregnet med 0% indsivning. Feltmålinger er udført og her er der registreret - at der ikke er observeret indsivende 

vand i status i det eksisterende kloakopland. Korrigeret med et tillæg på 3,7 % i forhold til gennemsnitlig årlig nedbør 
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målt på Haderslev renseanlæg i perioden 1978-2022. Udfra SVK landsregnerække. Den andel af nedbøren der ender i 

regnvandskloakken pr. år. er 582 mm. Dette er i stedet for Haderslev by regnserien på 558 mm pr. år. Beregningen er 

fratrukket overløbsmængden. 

**Forholdsmæssig andel af overløb beregnet udfra alle tilsluttede oplande til overløbsbygværk U1201F. 

*** Landbrugsarealer, 17,8 Kvælstof (kg/ha/pr. år), 0,4 Fosfor (kg/ha/pr. år), kilde: Center for Miljø og Energi, 

Videnskabelig rapport nr. 352 

****På baggrund af de fremtidigt forventede virksomheder i det nye lokalplanområde, vurderes den fremtidige 

belastning i PE at være 50 PE. Da en stor del af afledningen vil bestå af processpildevand fra virksomheder og da 

processpildevand normalt har et noget højerer indhold af forurenende stoffer målt som PE i forhold til almindeligt 

sanitært spildevand, vurderes det, at den fremtidigt årlige afledning til Vojens renseanlæg ikke vil overstige 1.500 m3 per. 

år. 

*****Beregnet på baggrund af: ”Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner”, Aalborg Universitet, 2012.”. 
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Bilag 2 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Anlægsløsning 
  

udledning og rensning af 
 

 overfladevand. 


